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Descripcion de los problemas encontrados en los sectores
visitados en cada una de las cinco regiones del Municipio de San
Juan:

Resumen Regién No. 1

Lista de sectores inspeccionados por region:

¢ Barrio Santurce

o Barrio Obrero
Barrio Obrero (Estacion Tren Urbano — Sagrado Corazon)
Condado
Loiza
Miramar
Ocean Park
Parque Central
Punta Las Marias
Santa Teresita
Santurce Sur
Tras Talleres

o Villa Palmeras
e Barrio San Juan

o Viejo San Juan

o Puerta de Tierra

O 0 O 0 0 0 0 0O 0O 0

Descripcion de los problemas de cada sector.
Barrio: Santurce
Sector: Barrio Obrero

El sistema pluvial del sector, desde la Ave. Rexach hacia el Cafio Martin Pefia tienen
alrededor del 95% de las estructuras sedimentadas y la eficiencia de captacion
practicamente es nula. Entendemos que estos problemas son producto de la falta de
repavimentacion y nivelacion de las calles que afecta la recoleccion de las aguas en las
estructuras y a la falta de un programa eficaz de mantenimiento preventivo. Es
importante sefialar que todo el sistema en éste sector esta combinado, lo que significa
que las aguas negras y pluviales son conducidas por una misma red de captacion,
excepto, en las calles Brasil, Argentina y la calle No 5 donde los sistemas son
separados, y el sistema sanitario llega a una estacién de bombas que esta localizada
en la interseccién de la Ave. Rexach con Calle Brasil.



Tanto la calle 8, la calle Bartolomé, la Calle Williams desde la Ave. Rexach, y la Calle
Principal descargan al Cafio Martin Pefia a través de “box culverts”.

La Calle 6 hasta la Calle 17, en direccion sur, esto es las calles Cortijo, El Faro, San
Ciprian, Webb, Martié, Williams, Nin, Calle Dolores, Bartolomé y todas las demas calles
del sector, descargan directamente en el Cafio Martin Pefia.

Entre la Calle Rexach y la Calle 14 se encuentran las calles, Caracas, Buenos Aires y
Rio De Janeiro, en esa zona la escorrentia se recoge por medio de un “cross inlet’
localizado en el punto bajo y el cual descarga con una linea de 18” a una troncal
sanitaria que corre en la Ave. Rexach. Sin embargo en la Ave. Rexach existe una
troncal pluvial que descarga a la estacion de bombas de aguas pluviales del sector.

Es importante sefialar que parte de la atajea existente segun indica el plano provisto
por el MSJ cuyo titulo dice “Conexiones Pluviales Al Sanitario. Sector Este Ave.
Rexach, Bo. Obrero, Santurce, Puerto Rico”, que descargaba a la antigua estacion de
bombas esta abandonada. Se estima que el tramo abandonado se localiza en la calle 2
entre la ave Rexach y el cafio Martin Pena.

La atajea que se encuentra entre las calles Nin y Valparaiso se intercepto con una
nueva atajea en los predios de la escuela Einstein. Esta nueva troncal se conecta a la
nueva estacion de bombas.

En la calle Valparaiso existe el problema de que la linea que sale del “Cross Inlet” no
se pudo identificar a dénde se conecta y se tiene la sospecha que el tubo esta
colapsado en algun punto, es posible que por esa razén se inunde el area ya que las
aguas pluviales no tienen por donde salir.

Barrio: Santurce
Sector: Bo. Obrero (Estaciéon Tren Urbano — Sagrado Corazdén)

En el area de la estacion del tren urbano — Terminal Sagrado se detectaron problemas
de inundaciones en la avenida Ponce de Ledn y en la avenida Fernandez Juncos. El
resto del area de la estacion no presenta problemas.

En la avenida Ponce de Leén existe un problema de inundacion principaimente en el
punto bajo entre el edificio Mercantil Plaza y la estacion del tren urbano. Las
estructuras de drenaje en esta zona estan tapadas. Lo que ocasiona que el agua se
quede empozada afectando los vehiculos que transitan por la zona. Este sistema
descarga en el cafio Martin Pefia. No se pudo detectar el lugar de descarga a la
quebrada. Los dibujos del MSJ no ilustran los trabajos que se realizaron en la
construccién de la estacién del tren. Por lo que se uso una foto de “Google Earth” para
poder analizar la zona.



El otro punto problematico esta ubicado en la avenida Fernandez Juncos. Aqui se
genera otro punto bajo. Solo hay una estructura de drenaje en esta area. La avenida
esta super elevada lo que facilita que el agua llegue mas directo a la estructura. El
problema esta en que una estructura no es suficiente para manejar todo el caudal que

fluye por la calle. La entrada a la estructura estd parcialmente tapada y el interior
tambien.

Es importante mencionar que este sistema descarga al Cario Martin Pefia. El cafio esta
sedimentado y obstruye las estructuras de descarga. Se recomienda que se realice un

trabajo de dragado en el Cario y que dejen limpias las estructuras que descargan al
Cano.

Barrio: Santurce

Sector: Condado

El sector del Condado presenta varios problemas en el manejo de las aguas pluviales.
Se detecto un “box culvert” paralelo a la Calle Vieques que descarga a la Laguna
Condado, se estima que la Ave. Condado se conecta al mismo junto con algunas calles
cercanas. Basicamente en la Ave. Condado la mayoria de las estructuras estan
tapadas con sedimento y/o agua estancada.

Las calles que interceptan la Ave. Ashford en el area hotelera drenan hacia la laguna.
En esta zona en la calle Delcase se encontr6 la salida de otro “box culvert’, pero esta
colapsada la calle y la salida del mismo.

La calle Wilson y sus intersecciones presentan mayores complicaciones tales como
estructuras pequefias con poca capacidad, estructuras conectadas al sistema sanitario
y no se pudo definir el sistema pluvial de la zona.

En general el sector presenta un 65% de estructuras tapadas o sucias, 35% limpias y
7% combinadas.

Barrio: Santurce
Sector: Loiza

El sector de Loiza presenta problemas de inundaciones mayormente en las
intersecciones de la calle Loiza con las calles Diez De Andino, Jefferson, Pomarrosa,
Cordero, Las Flores, Aponte, Benitez Castafio, Las Palomas y Maria Moczo. Es
importante sefalar que al final de la calle Pablo Andino se presentan varias
complicaciones: primero en el lote #51 esta ubicado un manhole el cual sobresale tres
(3) pies del terreno, este se desborda inundando la propiedad y las propiedades
cercanas, segundo, en la calle solo existen dos estructuras para recoger el agua y
estan sedimentadas, tapadas y contienen escombros de construccion. Se recomienda



realizar estudio de titulo que nos permita identificar las servidumbres de paso de la
infraestructura. En adicidn se requiere realizar un estudio hidrolégico e hidraulico que
ayude a identificar la infraestructura, su capacidad y su funcionalidad. Estas dos
herramientas proveeran la informacién necesaria para determinar qué actividades se
pueden realizar para resolver el problema.

Existen otras calles que presentan problemas de inundaciones por ser “Puntos Bajos”
perteneciente al Sector Loiza y que se interceptan con la Marginal Baldorioty De Castro
tales como: Maria Moczo, Castro Vifias, Manuel Corchado y Santa Cecilia.

Hay varias estructuras en las intersecciones, pero casi todas son estructuras pequefnas
con tubos de 12" de diametro o menor. La mayoria de las estructuras en el area estan
en buenas condiciones pero siempre se inundan en eventos de lluvia. Esto hace pensar
que el sistema pluvial no tiene capacidad para manejar eventos grandes de lluvia.

Barrio: Santurce

Sector: Miramar

El sector de Miramar presenta problemas de inundaciones en la calle Las Palmas y
esto se debe a varias razones;

a) Se realizo un “cold milling” en la zona y al estar la carretera por debajo del nivel
de la entrada de los pocetos la escorrentia superficial no entra a los mismo, si no
que continua hacia el punto bajo de la carretera.

b) Gran parte de los pocetos estan tapados.

c) En el punto bajo de la carretera no hay poceto, por tanto el agua se estanca y
cuando llega a cierto nivel se desborda por el poceto mas cercano a la zona.

En termino general el sistema cuenta con tuberias de diametros apropiados, pero en el
area se genera mucha hojas de los arboles que finalmente llega a los pocetos. El area
requiere de un plan agresivo de mantenimiento que incluya a la ciudadania.

También fueron evaluadas las calles Ponce de Leon, San Juan, Victor Figueroa y parte
de la Ave. Fernandez Juncos.

El tramo de la calle Ponce De Leon, entre las calles Colomer y la Calle Mariana todas
las estructuras estan tapadas, llena de sedimentos, las cuales necesitan que se
destapen. En la interseccion de la Ponce De Leon con Calle Colomer, la estructura que
existe en el parking de RG Bank, descarga en un “manhole” sanitario que le queda en
la acera que colinda con el parking.

En la Calle San Juan, todas las estructuras estan sedimentadas y el punto bajo ocurre
en el cross inlet que ubica en la interseccion con la Calle Navas. Las estructuras
localizadas aguas arriba en la Ave. Ponce de Leon estan completamente sedimentadas



lo que causa que el agua de escorrentia ni se entera que hay una estructura y toda
esta agua llega de golpe al punto bajo. Por lo tanto la Gnica estructura funcionando es
el cross inlet, a esta situacion le sumamos el hecho de que el tubo de salida pudiera
estar colapsado. En este caso en particular se requiere el uso de una camara que se
introduce en la infraestructura y permite ver la condicion de la misma.

En la Calle Victor Figueroa todas las estructuras estan sedimentadas y no se pudo
determinar a donde se conectan, ni identificar el diametro de la tuberia.

Barrio: Santurce
Sector: Ocean Park

El sector de Ocean Park presenta problemas de inundaciones mayormente en las
calles Cacique y Calle Mcleary. También en las otras calles que se conectan a ellas:
Gertrudis, Elena, Santa Ana, Santa Cecilia, San Miguel, Rampla del Almirante, Tapiay
Soldado Serrano.

La calle Cacique es el punto mas bajo del sector por lo que es la calle mas propensa a
inundaciones. Hay muchas estructuras en las intersecciones, pero casi todas son
estructuras pequefias con tubos de 12" de didmetro o menor. La mayoria de las
estructuras en el area estan en buenas condiciones pero se inundan en eventos de
lluvia. Esto hace pensar que el sistema pluvial no tiene capacidad para manejar
eventos grandes de lluvia.

A la calle Cacique le han aplicado muchas capas de asfalto lo que ha hecho que la
elevacion de la calle esta mas alta que el nivel de acera. Esto |le ha quitado capacidad a

las cunetas en los lados de la calle y hace que el agua entre a las propiedades con mas
facilidad.

La troncal del sistema pluvial corre por el centro de la calle a través de una tuberia de
48 pulgadas conectadas a “manholes”. Esta troncal fluye por gravedad hasta llegar a
una estacion de bombas que se encuentra en el sector Playita.

Barrio: Santurce

Sector: Parque Central

En el sector de la entrada del Parque Central ocurren frecuentes inundaciones,
observamos la zona y en términos generales descubrimos que gran cantidad de basura
logra acceso al sistema de drenaje aparte de que dentro del Parque Central cercano a
la entrada construyeron un “curb” que impide que la escorrentia superficial pase
libremente hacia el Cafo Martin Pefia.



De las estructuras analizadas en el area tenemos que el 100% de las estructuras estan
tapadas o sucias.

Barrio: Santurce
Sector: Punta Las Marias

El sector de Punta Las Marias presenta problemas de inundaciones mayormente en las
calles Villa Internacional y Loiza, También se afectan las calles que se conectan a
ellas, tales como las calles Venus, Jacaranda, Laurel, Emajagua y Histella.

Se detecto que el 83% de las estructuras en el sector estan tapadas o sucias, y un 5%
tienen combinacién de sistema sanitario y pluvial.

El punto bajo ocurre las intersecciones de la Calle Loiza con la calle Venus. Al estar
este sistema tapado, ocasiona que el area inundable se extienda hasta las Calles
Doncella, Caoba, Emajagua, Histella. Otra interseccion problematica es la Calle Venus
con Calle Jacaranda donde también hay otro punto bajo. Las estructuras de estas
intersecciones son pequefias, estan tapadas y no tienen mucha capacidad y ocasiona
que el area se inunde frecuentemente.

Solamente la calle Villa Internacional estaba identificada por el Municipio de San Juan
como area problematica. Al inspeccionar la zona, los residentes del sector nos fueron
informando de otras areas adyacentes. El punto mas critico es la Interseccion Calle
Loiza / Calle Venus la cual se inunda con aguaceros fuertes de menos de 30 minutos
de duracién. El sistema sanitario también esta tapado en esta zona, lo que ocasiona
que se desborde frecuentemente y se combine con el sistema pluvial.

El sector Punta Las Marias descarga a la troncal localizada en la Calle Loiza. Esta

troncal fluye por gravedad hasta llegar a una estacion de bombas que se encuentra en
el sector Playita.

Barrio: Santurce
Sector: Santa Teresita

El sector de Santa Teresita presenta problemas de inundaciones mayormente en las
calles Mcleary, Avenida Las Américas y Calle Cacique. También en las calles que se
conectan a ellas tales como las Calles Teniente Rivera, Soldado Cruz y Teniente Matta.

De las estructuras analizadas tenemos que el 70% de las estructuras estan tapadas o
sucias.

Los puntos bajos ocurren en las intersecciones de la Calle Soldado Cruz / Teniente
Rivera, en la interseccion de Calle Soldado Cruz / Calle Loiza y en la interseccion de la



Avenida Las Américas / Calle Mcleary. Otras intersecciones problematicas son la Calle
Cacique con Calle Teniente Rivera y La calle Mcleary con la Calle Matta. Hay
estructuras pequefias en las intersecciones con tubos de 12" de diametro o menor. La
mayoria de las estructuras en el area estan tapadas y esto podria ser un factor por el
cual se inundan estas areas.

El sector Santa Teresita no estaba identificado por el Municipio de San Juan como area
problematica. Esta area se logro identificar entrevistando a los residentes del sector.
Segun los residentes, las areas inundables se afectan con aguaceros fuertes de mas
de 30 minutos de duracién. A excepcion del la interseccion de Calle Loiza / Soldado
Cruz que se pueden inundar con un evento de menos duracion.

El sector Santa Teresita descarga a la troncal localizada en la Calle Loiza. Esta troncal

fluye por gravedad hasta llegar a una estacion de bombas que se encuentra en el
sector Playita.

Barrio: Santurce

Sector: Santurce Sur

El sector de Santurce Sur presenta problemas de inundaciones en la calle Del Parque y
en la Ave. Fernandez Juncos. En la calle del Parque tenemos un sistema que no
cumple con algunos criterios de disefo fisico e hidraulico y esto se complica cuando
también tiene pocetos que estan tapados. En la Fernandez Juncos hay una gran
cantidad de pocetos pero la mayoria estan tapados

De las estructuras analizadas tenemos que el 82% de las estructuras estén tapadas o
sucias.

La calle Del Parque requiere mejoras sustanciales al sistema de drenaje, en cambio la
Avenida Fernandez Juncos en términos generales requiere mantenimiento ya que por
ejemplo encontramos un poceto totalmente lleno de sedimento. Es saludable que se
implemente una rutina de mantenimiento en la zona.

Barrio: Santurce

Sector: Tras Talleres

Se inspecciono la calle Andino intercepcion calle Rosa del sector Tras Talleres como
parte de las zonas identificadas por el MSJ como zona con problemas de inundaciones.
Sin embargo se encontré que el sistema de drenaje en esta en buenas condiciones. Se
entrevistaron los vecinos del sector e indicaron que no tienen problemas de
inundaciones en el area.



El 100% de las estructuras evaluadas estan limpias. La inspeccion de campo y la

informacién provista por los residentes no lleva a concluir que no existe problema de
inundacién en el area.

Barrio: Santurce

Sector: Villa Palmeras

La Ave. Gilberto Monroig, la Ave. Eduardo Conde, la Calle Esquilin y la Calle Barbosa
son las arterias principales del sistema pluvial en el sector Villa Palmeras.
Basicamente se pueden delimitar dos sistemas principales: la Ave. Gilberto Monroig es
el uno de los puntos altos del sistema pluvial el cual funciona por gravedad hasta
descargar a la laguna San José a través de una caja pluvial de dos camaras, el
segundo sistema tiene origen en los puntos bajos que discurren entre la calle Esquilin'y
la calle Barbosa, estos puntos se conectan al sistema pluvial del expreso Baldorioty de
Castro que es una caja pluvial de aproximadamente 7 pies de alto y 6 pies de ancho
que descarga en la estacion bombas pluvial Baldorioty que a su vez descarga a la
laguna.

Los problemas de inundaciones se concentran principalmente en los puntos bajos. La
condicion que existe en los puntos altos basicamente es que tenemos practicamente el
sistema pluvial tapado, sucio y con parillas practicamente sedimentadas hasta arriba en
muchos casos, condicién que no permite capturar el agua de escorrentia
eficientemente llegando a los puntos bajos grandes cantidades de flujo para la cual no
tienen capacidad. Aproximadamente el 82% del sistema en el area esta tapado.

Existen varias complicaciones en la zona como lo son colapso de tuberias pluviales
que causan tapones en la Ave. Gilberto Monroig y en la Calle Santa Cecilia. También
tenemos colapso de tuberia sanitaria que al desbordarse fluye por las cunetas llegando
a las estructuras de captacion, contaminando el sistema. Ademéas hemos detectado
sistemas con poca capacidad en la Calle Merhoff y en la Ave. Eduardo Conde con la
Calle Providencia.

En general entendemos que el sistema es funcional y tiene capacidad siempre y
cuando este en optimas condiciones. Para lograr que el mismo este en optimas
condiciones tenemos que comenzar: primero, por reparar y rehabilitar las estructuras y
tuberias colapsadas, segundo, tenemos que destapar el sistema desde los puntos altos
hasta los punto bajos, en otras palabras de arriba hacia abajo, tercero, implementar
sistema de mantenimiento preventivo que incluya plan de educacién a la ciudadania
para que sean parte de la solucién y no parte del problema y por ultimo disefiar nuevos
sistemas en la areas indicadas con poca capacidad.



Barrio: San Juan

Sector: Viejo San Juan

El area de estudio comprende la Calle Fortaleza frente a la Plaza Colon y el Teatro
Tapia, la Calle Tanca interseccion con la Calle Comercio, Calle Recinto Sury la Calle
Braumbaugh interseccion con la Calle Paseo Gilberto Concepcion Garcia.

Se detectaron varios problemas en el area de estudio: primero en el area del Centro de
Recepciones de San Juan que ubica frente a la plaza Colon tenemos que la rampa de
acceso se inunda y solo existe una sola estructura con poca profundidad y tuberia de
ocho pulgadas la cual no tiene capacidad para toda el agua que llega al punto en
adicion que el cuentdn y el pavimento estan en malas condiciones. Segundo, se
detectaron algunas estructuras pluviales conectadas al sistema sanitario. Tercero, el
sistema pluvial de la zona descarga a la Bahia de San Juan, lo que lo hace vulnerable
a inundaciones por lo cercano al cuerpo de agua, se encontré que las estructuras
localizadas en la calle Paseo Gilberto Concepcién Garcia, contienen agua estancada
que entendemos puede ser reflejo de que esta tapada la tuberia de descarga o de que
existe “back flow” del agua de la bahia. No se pudieron acceder las salidas ya que
ubican debajo del muelle y no se aprecian con la simple inspeccion. Se encontrd
también estructuras que reciben tuberia de 18 pulgadas y contintian con 12 pulgadas lo
que ocasiona un embudo y desborde de la misma con lluvia fuerte. Hay que mencionar
que el area esta identificada como zona inundable.

Barrio: San Juan
Sector: Puerta de Tierra

La Ave. Fernandez Juncos es el punto bajo del area en el sector Puerta de Tierra. La
avenida colinda con la zona portuaria y los muelles del Casco de San Juan.
Basicamente el sistema pluvial de la zona descarga por el sur hacia la bahia de San
Juan y por el norte hacia el Océano Atlantico.

Los problemas de inundaciones se concentran en la Ave. Fernandez Juncos en donde
la inspeccién del sistema pluvial en areas sefialadas con problemas, encontr6é que un
79% de las estructuras estan tapadas o sucias, 6% tienen tapas selladas que no se
pudieron abrir y un 9% estan combinadas con el sistema sanitario.

Es importante sefialar que la Ave. Fernandez Juncos tiene depositado varias capas de
asfalto aproximadamente hasta ocho (8) pulgadas mas alto que la parilla y la cuneta, lo
cual reduce la capacidad de la cuneta. En adicién crea un problema de seguridad ya
que practicamente hay un escalon de la calle a la cuneta y de la cuneta a la acera.



Fotos ilustrando los problemas en sectores criticos:

Sistemas Combinados:

Sector- Puerta de Tierra — Calle San Andres
— esq. entrada a Residencial Puerta Tierra

Sector Condado - Calle Carrién Court
frente Edif. Carrién Court Plaza

Sector Loiza — Calle Las Flores frente a Sector Barrio Obrero — Calle 10 # 704
Ballons



Sistemas Tapados:

Sector Condado —Calle Magdalena esq. Sector Puerta de Tierra —Calle 5
Calle Cervantes

Sector Villa Palmera —Calle Ruiz Belvis Sector Barrio Obrero — Calle Webb
esq. Calle Barbosa #621



> 20/10/2009

Sector Miramar — Int. Ponce de Leony Sector Punta Las Marias — Int. Calle
Calle Fernandez Campos Loiza y Calle Inga

Tapas / Parrillas Selladas:

Sector Ocean Par-Calle Mcleary Sector Villa Palmera-Calle Colton esq.
Calle Barbosa



Sector Condado —Calle Aguadilla esq. Sector Puerta de Tierra —Int. Calle del
Ave Ashford Treny Calle Matias Ledesma

Estructuras con Deficiencias:

Sector Condado-Calle Delcase Sector Puerta de Tierra —Calle No 5 esq.
Ave. Ponce De Leon



Estructuras con Obstrucciones:

Sector Barrio Obrero - Calle 5 # 709 Sector Villa Palmera-Calle Degetau int.
Calle Esquilin
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Punta Las Marias- Calle Loiza frente Sector Miramar- Calle Victor Figueroa
Edificio de Bomberos #7009



Estructuras de Alto Riesgo:

ST e

oot

Sector Villa Palmeras-Calle Unidn Sector Santa Teresita- Int. Calle Las
Américas y Calle Mclerary

Sector Condado- Int. Calle Eadley y Calle
Mcleary

Sector Barrio Obrero — Int. Ave. Rexach
y Calle Brasil



REGION 1

TABULACION DE PROBLEMAS:

SISTEMAS COMBINADOS. *

ACCION A TOMAR: LARGO PLAZO

NUMERO % ESTRUCTURAS REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS | COMBINADAS
COMBINADAS
SAN JUAN o PUERTA DE TIERRA 15 5.3% VOL. 1
e VIEJO SAN JUAN 0 0% VOL. IV
e CONDADO 13 4.6% VOL. 1
e OCEAN PARK 0 0% VOL. 1
e LOIZA 7 2.5% VOL. 1
e Bo. OBRERO 223 78.8% VOL. Il A & VOL.
v
e VILLAS PALMERAS 21 7.4% VOL. Il A
SANTURCE ¢  MIRAMAR 0 0% VOL. Il B & VOL.
IV
e SANTURCE SUR 1 0.4% VOL. Il B
e PARQUE CENTRAL 0 0% VOL. I B
e TRASTALLERES 0 0% VOL. I B
e STA. TERESITA 0 0% VOL. Il B
e PTALAS MARIAS 3 1.1% VOL. Il B
TOTAL 283 100%

*Sistema compuesto por la unién del sistema pluvial y el sanitario.




SISTEMAS CON ESTRUCTURAS TAPADAS.**

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS REFERENCIA;_|
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS TAPADAS
TAPADAS
SAN JUAN PUERTA DE TIERRA 126 8.8% VOL. 1
VIEJO SAN JUAN 25 1.8% VOL. IV
CONDADO 104 7.3% VOL. 1
OCEAN PARK 122 8.6% VOL. 1
LOIZA 35 2.5% VOL. 1
Bo. OBRERO 414 29.1% VOL. I A& VOL IV
VILLAS PALMERAS 393 27.6% VOL. Il A
SANTURCE MIRAMAR 55 3.9% VOL. llll\B/ & VOL
SANTURCE SUR 31 2.2% VOL. Il B
PARQUE CENTRAL 11 0.8% VOL. Il B
TRASTALLERES 0 0.0% VOL. I B
STA. TERESITA 57 4.0% VOL. I B
PTA LAS MARIAS 49 3.4% VOL. Il B
TOTAL 1422 100%

**Estructuras que estan sucias, llena de sedimentos, basura, escombros o llenas de vegetacion.

SISTEMAS CON ESTRUCTURAS SELLADAS.***

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS REFERENCIA j
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS SELLADAS
SELLADAS
SAN JUAN PUERTA DE TIERRA 10 10.3% VOL. 1
VIEJO SAN JUAN 0 0.0% VOL. IV
CONDADO 0 0.0% VOL. 1
OCEAN PARK 21 21.6% VOL. 1
LOIZA 0 0.0% VOL. 1
Bo. OBRERO 28 28.9% VOL. Il A& VOL. IV
VILLAS PALMERAS 29 29.9% VOL. Il A
SANTURCE MIRAMAR 2 2.1% VOL. “IE,& VOL.
SANTURCE SUR 0 0.0% VOL. Il B
PARQUE CENTRAL 0 0.0% VOL. llI B
TRASTALLERES 0 0.0% VOL. Il B
STA. TERESITA 4 4.1% VOL. Il B
PTA LAS MARIAS 3 3.1% VOL. I B
TOTAL 97 100%

***¥En |3 estructura no se pudo levantar la tapa.



ESTRUCTURAS NO IDENTIFICADAS EN PLANOS MSJ

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en el terreno que no estan identificadas en los planos del MSJ

NO. ESTRUC. | %EXISTENY REFERENCIA 4‘
EXISTEN Y NO | NO ESTAN EN
BARRIO SECTORES ESTAN EN PLANOS
PLANOS
SAN JUAN e PUERTA DE TIERRA 53 22.8% VOL. 1
e VIEJO SAN JUAN 19 8.2% VOL. IV
e CONDADO 21 9.0% VOL. 1
e OCEAN PARK 3 3.4% VOL. 1
o LOIZA 8 3.4% VOL. 1
e Bo.OBRERO 100 42.9% VOL. Il A
s  VILLAS PALMERAS 17 7.3% VOL. I A
SANTURCE e MIRAMAR 6 2.6% VOL. Il B & VOL. IV
¢ SANTURCE SUR 0 0.0% VOL. Il B
e PARQUE CENTRAL 0 0.0% VOL. Il B
e TRASTALLERES 0 0.0% VOL. I B
e STA. TERESITA 0 0.0% VOL. Il B
e PTA LAS MARIAS 1 0.4% VOL. il B
TOTAL 233 100%

ESTRUCTURAS ILUSTRADAS EN PLANOS MSJ Y NO EXISTEN ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en los planos cedidos por MSJ y que no existen en el lugar sefialado

por los planos.

NUMERO % NO EXISTEN REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUC. NO | EN EL TERRENO
EXISTEN
SAN JUAN e PUERTA DE TIERRA 4 3.6% VOL. 1
e VIEJO SAN JUAN 2 1.8% VOL. IV
e CONDADO 8 7.1% VOL. 1
o OCEAN PARK 16 14.3% VOL. 1
e LOIZA 0 0.0% VOL. 1
e Bo OBRERO 43 38.4% VOL. Il A
e VILLAS PALMERAS 22 19.6% VOL. Il A
SANTURCE o MIRAMAR 5 4.4% VOL. Il B & VOL. IV
e SANTURCE SUR 0 0.0% VOL. I B
e PARQUE CENTRAL 0 0.0% VOL. Il B
s TRASTALLERES 0 0.0% VOL. Il B
e STA. TERESITA 7 6.3% VOL. I B
r e PTALAS MARIAS 5 4.5% VOL. Il B
TOTAL 112 100%




Resumen de Hallazgos Region No. 1:
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CLASIFICACION PROBLEMAS:

ACCIONA |
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Resumen Region No. 2

Lista de sectores inspeccionados por region:

¢ Barrio Pueblo
o Rio Piedras
¢ Oriente
o San Jose
e Hato Rey
o Baldrich
Barriada Israel
Calle O'Neill
Tokio
El Vedado
Floral Park
Quintana / Floral Park
Floral Park (Calle Guayama)
Hato Rey Centro
Perez Morris (Jurutungo)
Las Monjas
Roosevelt
Tres Monjitas
University Gardens
e Barrio Puerto Nuevo
o Puerto Nuevo Norte
Puerto Nuevo Sur (Ave. Pifiero frente al Parque Luis Mufioz Marin)
Nemesio Canales
Las Américas / Caparra Terrace
Reparto Metropolitano ( Urb. Las Américas)
Bechara
Puerto Nuevo Sur

0 0O 0O 0O 00 0O 0 0 0 0

0]
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Descripcion de los problemas de cada sector.

En la regién 2 se inspeccionaron parte de los barrios Pueblo, Oriente, Hato Rey vy
Puerto Nuevo. En el barrio Pueblo se inspecciono el sector Rio Piedras. EN el barrio
Oriente se inspecciono el sector San José. Del barrio Hato Rey se analizaron los
sectores Baldrich, Barriada Israel, Calle Oneill, Tokio, El Vedado, Floral Park, Quintana,
Calle Guayama, Hato Rey Centro, Perez Morris (Jurutungo), Las Monjas, Buena Vista,
Roosevelt, Tres Monjitas, University Gardens. EN el barrio Puerto Nuevo se
inspeccionaron parte de los sectores Puerto Nuevo Norte, Puerto Nuevo Sur



(incluyendo la Avenida Pifieiro frente al Parque Luis Mufioz Marin), Nemesio Canales,
Las Américas /Caparra Terrace, Reparto Metropolitano, y Bechara.

Barrio: Pueblo

Sector: Rio Piedras

El area inspeccionada en el sector Rio Piedras comprende parte de la Ave. Barbosa
con la Universidad de Puerto Rico. En dicha area se detecté un punto bajo el cual
coincide con un “box culvert” (caja) que es parte del area tributaria de la quebrada Juan
Méndez. Este “box culvert” comienza en los terrenos de la Universidad cruza la Ave.

Barbosa y continGia por los terrenos de la residencia de la facultad hasta descargar en
la quebrada.

En el area se encontraron varios problemas: primero, las estructuras en el punto bajo
estan parcial o completamente tapados con basura, vegetacion y sedimento, segundo;
en el “box culvert” se identificaron areas colapsadas y areas donde la parrilla no existe,
dejando un hueco al descubierto y tercero; entendemos que hay pocas estructuras en
el punto bajo para colectar el agua de escorrentia.

Otra parte del sector, en la Avenida Ponce de Ledn, alrededor del area de las librerias,
fue impactada por la construccion de la estacion del tren urbano con mejoras tanto
geomeétricas como en la infraestructura pluvial. Basicamente la zona cuenta con una
troncal bastante profunda y gran capacidad. Las estructuras que estan localizadas en
el area y parte de las que se encuentra en el Paseo de Diego que descargan a la
troncal estan limpias y en buenas condiciones. Los comerciantes del area nos indican
que después de la construccion de la estacion no han experimentado inundaciones.

Barrio: Oriente
Sector: San Jose

El sector San José esta bordeado por al Norte por el Cafio Martin Pefa, al Sur por
Sicilia, al Este por la Laguna San José y al Oeste por la Ave. Barbosa. En este sector
el sistema que esta funcionando es combinado, (unién de sistema pluvial y sanitario) lo
que hace que las descargas a la quebrada o al lago contaminen esos cuerpos de agua.

El problema fundamental en la zona se describe en la falta de mantenimiento a las
estructuras, asi como los diametros de los tubos de descarga, que en el 95% de los
casos son de 12" diametro o menor. Estos tubos son muy pequefios para manejar las
areas de captacion del sector.

Un caso particular que merece la atencién inmediata es el que se presenta en la calle
Canillas, en la residencia # 318, la marquesina de la residencia esta construida sobre la
servidumbre de paso de la tuberia que termina descargando a la laguna San José. Esta



tuberia tiene un “manhole” justo dentro de la marquesina lo que les crea a los
propietarios multiples problemas de desbordamiento de aguas combinadas. Habria que
realizar un estudio de titulo para determinar la servidumbre de paso de la
infraestructura. Cabe sefialar que esa parte de la calle se inunda con cualquier periodo
de lluvia. Otro caso que merece atencién es en la calle Canilla Interior en la residencia
# 248, donde la descarga al lago comienza en el patio de esta propiedad, al lado de la
vivienda provocando un ambiente contaminado para los residentes.

Barrio: Hato Rey

Sector: Baldrich

El sector de la Urbanizacién Baldrich presenta problemas de inundaciones en la calle
Juan J. Jiménez. Practicamente el problema ocurre en la interseccion de la calle Juan
J. Jiménez con la calle Sgto. Luis Medina. Aqui se origina un punto bajo y comienza a
inundarse la calle afectando los vecinos y comerciantes del area. En el punto bajo hay
una estructura de drenaje (“cross inlet”) y es la que recibe todo el flujo de la calle.
También hay otras dos estructuras adyacentes en el punto bajo pero estan tapadas y
no ayudan al buen funcionamiento del sistema. El flujo viene desde la Avenida
Domenech y calles adyacentes. La cantidad de flujo que fluye por la calle es bien
considerable. También las cunetas no estan en buen estado principalmente en una
lado de la calle Juan Jiménez cercana al punto bajo. El agua se queda empozada y
también se acumula mucha tierra. No se encontraron mas estructuras de drenaje en

estas calles, por lo que todas las escorrentias fluyen sobre la superficie y llegan a este
punto.

De este sistema pluvial sale un tubo de 42 pulgadas que debe desembocar en el rio
conocido como Rio Piedras. Aunque este tubo es de bastante capacidad, los otros
tubos del resto de las estructuras son de 24 pulgadas o menor.

Barrio: Hato Rey
Sector: Barriada Israel

El sector Israel esta limitado al Norte sector Bitumul, al sur sector San José, al Este
Cafio Juan Méndez y al Oeste por la Ave. Barbosa. Este sector consta de un sistema
combinado de pluvial y sanitario. Las estructuras (inlets) que estan en la Calle Alcafiiz
hasta la interseccion con la Calle Francia practicamente estan llenas de sedimentos y
aguas negras. En esta calle existe una troncal la cual recibe las descargas pluviales y
sanitarias de las estructuras que estan en las intersecciones de las calles: Pacheco,
Texidor, Cuba, Paraguay, Espafia, Palestina y Calle Nueva.

Las estructuras que la Calle Cuba desde la Interseccién con la Calle Alcafiz hasta el
final la calle, en direccion hacia la quebrada Juan Méndez estd en un sistema



combinado pluvial y sanitario. Las estructuras que estan en las calles 1 a la calle 5,
descargan al sistema que esta en la calle Cuba, y este a la vez va a descargar a un
“box culvert’ que esta en la Calle Texidor y descarga en la quebrada Juan Méndez.
Parte de este sector se inunda con cualquier evento de lluvia, ya que el nivel de
escorrentia de la quebrada aumenta y se desborda en el sector. En esta quebrada y
especificamente a la salida del “box culvert” se debe hacer un dragado y limpieza.

Barrio: Hato Rey

Sector: Calle O’Neill

La calle O'Neill se encuentra en el barrio Hato Rey, esta localizada entre la Avenida
Cesar Gonzalez y Avenida Luis Mufioz Rivera, paralela a la Avenida Roosevelt. Este
sector presenta problemas de inundaciones continuas en la mayor parte de la calle,
principalmente en la interseccion de las calles O'Neill y la extension de la Calle
Fernando Primero. Aqui es donde se origina el punto bajo de la zona. Las estructuras
en la zona son pequefas y estan mayormente tapadas. Por lo que de ocurrir un evento
de lluvia, la calle se inunda con facilidad. Las cunetas no estan en buena condicion, se
queda el agua empozada en varios tramos. También hay mucha acumulacion de tierra
en las mismas.

El problema de inundacién en la calle O'Neill puede deberse a que las estructuras de
drenaje estan tapadas, como también a que el sistema pluvial actual no tiene
capacidad para manejar las escorrentias que se generan en la zona. El mantenimiento

al sistema pluvial es bien pobre, segin los comerciantes de la calle, nunca van a
limpiarlas.

El sistema sanitario de la calle estd completamente tapado. Al momento de nuestra
visita al area, este sistema estaba desbordado, y el flujo sanitario terminaba fluyendo
por el sistema pluvial. No se identifico este sistema como combinado ya que no se
detectaron conexiones ilegales.

La troncal del sistema pluvial de los sectores el Vedado y Urb. Juan B. Huyke pasa por
debajo de la calle O'Neill. Por lo que entendemos que el sistema pluvial de la calle
O’Neill debe conectarse a esta tronca en algin punto. No se pudo detectar la conexion
del sistema pluvial de la calle O'Neill con la troncal que proviene de El Vedado.

Barrio: Hato Rey

Sector: Tokio

El canal Tokio se encuentra en el sector Tokio en Hato Rey. El canal se localiza entre
la calle O'Neill y la avenida Arterial, cruzando la Avenida Chard6n y descarga en el
Cafio Martin Pefa. El flujo del canal proviene desde el sector El Vedado y otros



sectores de mas arriba, cruza la Avenida Roosevelt através de un “box culvert” (atajea)
y se convierte en el Canal Tokio una vez cruza la Calle O'Neill. Este canal se convierte
mas adelante en una atajea para cruzar por debajo del Coliseo de Puerto Rico y fluye
hasta descargar en el Cafio Martin Pefia en el area de la estacion del Aquaexpreso.

El canal estaba identificado por el MSJ como area problematica. Al visitar el area, se
entrevisto personal del Coliseo de Puerto Rico y del restaurante Sambuka, que son los
comercios mas cercanos al canal, y nos notificaron que nunca han visto problemas de
desbordamiento en el canal. Esto nos da la impresién que al momento de construir el
Coliseo de Puerto Rico, se le hicieron mejoras al canal.

Frente al restaurante Sambuka hay una estructura (“manhole”) que no tiene tapa. El
“manhole” se ubica en el medio de la calle y el hueco esta cubierto por varios drones de
plastico color anaranjado. Esto crea un problema grande de seguridad. Empleados del
restaurante informan que han habido accidentes en la calle ya que en eventos de lluvia
los drones plasticos flotan y se salen del “manhole”, lo ha que provocado que las
gomas de los autos caigan dentro del hueco del “manhole”.

En la interseccién de la calle Hostos y la Avenida Chardén hay areas de agua
empozada, debido al mal drenaje y a la falta de estructuras de drenaje. La cuneta esta
en malas condiciones, hay mucho sedimento acumulado en el &rea. En evento de lluvia
el agua llega a nivel de la puerta de los vehiculos.

Barrio: Hato Rey

Sector: El Vedado

El sector de El Vedado presenta problemas de inundaciones principalmente en las
calles Hija del Caribe y Ana Roque. Aqui se forma el punto bajo. En el punto bajo hay
par de estructuras pero predomina un “cross inlet” que tiene 3 tubos de salida de 12
pulgadas. Estos tubos pasan por debajo de unas propiedades hasta llegar a la Calle
Rodrigo de Triana. A su vez esta tuberia cruza por debajo de otras propiedades hasta
llegar a la calle Almirante Pinzén. De aqui en adelante la tuberia pluvial corre por la
calle hasta llegar a la avenida Roosevelt.

La inundacién en la calle Hija del Caribe es bastante considerable. El &rea de captacion
es grande y las estructuras de drenaje solo se encuentran en esta intersecciéon. Es
demasiado flujo superficial para estas estructuras. Los 3 tubos de 12 pulgadas que
salen del “cross inlet” no tienen suficiente capacidad para manejar todo este flujo. El
problema mayor es que estas 3 tuberias pasan por una servidumbre para cruzar a la
calle Rodrigo de Triana. En nuestra visita se detecto que se construyeron extensiones a
las residencias sobre la servidumbre de paso. Por lo que estas tuberias estan
localizadas por debajo de las extensiones de las residencias. Esto crea un grave
problema para reemplazar estos tubos por otros de mayor capacidad. Habria que



demoler parte de las extensiones de las residencias para poder instalar tubos de mas
capacidad. Otra opcién es buscarle una nueva ruta, pero como es un sistema por
gravedad, una ruta mas larga crea el problema de que no haya suficiente caida para
conectarse al sistema existente en la Calle Rodrigo de Triana.

En la interseccion de la calle Hija del Caribe con la Calle Ana Roque, se comenzé una
construccién de varias alcantarillas para conectarle a la troncal que corre por la calle
Loaiza Cordero. Esto aliviaria un poco el problema de inundacioén del area, ya que este
sistema nuevo se conectaria a un sistema pluvial diferente al que maneja calle Hija del
Caribe. Estos dos sistemas no se conectarian entre si, tienen diferentes rutas. Esta
construccion se dejo incompleta, hubo problemas de disefio y se dejo abandonada.
Esto empeoro el problema ya que las nuevas estructuras que llegaron a instalarse, no
se le conectaron los tubos, por lo que no tienen adonde descargar, y provoca que el
agua se queda permanente almacenada en la estructura hasta que se evapore. Esta
situacién presenta un problema de plagas e insectos en la zona.

La otra area detectada con problemas ocurre en la calle Maria Llovet. Esta calle se
inunda, segun vecinos en parte a todo el flujo que proviene del sector Baldrich. La Urb.
Baldrich no tiene sistema pluvial, el agua fluye sobre la superficie y es tanto el flujo que
las estructuras de drenaje de la Ave. Domenech no pueden manejarla. Las escorrentias
sobrepasan la altura de la acera de la avenida y llega hasta la calle Maria Llovet,
ocasionando inundaciones aproximadamente 3 pies de altura. La calle Maria Llovet
solo tiene una estructura para controlar el agua, y se encuentra al final de la calle.
Cuando estas escorrentias en la calle Maria Llovet sobrepasan la acera, el flujo cruza
por una servidumbre y termina llegando al punto bajo de la calle Hija del Caribe
previamente mencionado.

Barrio: Hato Rey
Sector: Floral Park

El sector de Floral Park presenta problemas de inundaciones principalmente en las
intersecciones de la calle Luis Llorens Torres con la Calle Pablo Duarte. Aqui es donde
se origina el punto bajo de la zona. El sistema pluvial se conecta a una troncal
localizada en la calle Luis Llorens Torres, entre las calles Duarte y José Marti. No se
pudo precisar el tamario de la troncal, pero si es de un tamafio bastante grande. Esta
sigue su recorrido entubado hasta llegar a la laguna San José. Aunque la troncal es de
gran tamario, las tuberias que se conectan a ellas no lo son. El area de captacion es
bastante extensa y no hay suficientes estructuras de drenaje, por lo que la mayoria del
agua fluye sobre la superficie y las alcantarillas de la interseccién no tienen capacidad
para manejar tanto flujo.



Esto provoca que las inundaciones se extiendan y afecten las Calles Francisco Sein,
Salvador Brau, Padre Rufo, José Marti, Matienzo Cintron, Ruiz Belvis. Solo hay
estructuras de drenaje en las intersecciones de la calle Matienzo Cintrén con Francisco
Sein, Francisco Sein con Calle Duarte, Matienzo Cintrén con Luis Llorens Torres, Luis
Llorens Torres con José Marti, pero casi todas son estructuras pequefias con tubos de
12” de diametro o menor. La mayoria de las estructuras en el area estan en buenas
condiciones pero se inundan en eventos de lluvia. Esto hace pensar que el sistema
pluvial no tiene capacidad para manejar eventos grandes de lluvia.

Otra area problematica se encuentra en las intersecciones de las calles Pachin Marin,
Ruiz Belvis y Calle Las Américas. Aqui se forma otro punto bajo. Este tiene una tuberia
de 36 pulgadas saliendo de su punto bajo y continua fluyendo por la calle Las
Américas, Calle San Antonio y llega a la Avenida Barbosa. Este sistema pluvial no se
conecta al mencionado en la area problematica 1. En estas intersecciones se acumula
demasiado hojas y basura lo que ocasiona que el sistema pluvial se tape a menudo.
Vecinos del area limpian las parrillas de las estructuras en ocasiones cuando detectan
que el agua no fluye por las mismas y comienza a quedarse empozada. Pero el interior
de la estructura se queda con las hojas y sedimento acumulado.

Una tercera area problematica se encuentra en la calle Jose Marti, frente a la
Universidad Politécnica. Aqui se origina otro punto bajo y las estructuras de drenaje
estan completamente tapadas. La salida de estas estructuras se conecta a unas
internas dentro de los terrenos de la Universidad Politécnica que también son
inundables. Pero dado que es una institucion privada, no se analizé el sistema dentro
de los terrenos de la universidad. Hay una descarga proveniente de la Universidad
Politécnica que se conecta al sistema pluvial de la Avenida Ponce de Leon. Este es un
sistema independiente del mencionado en la area problematica 1. El sistema pluvial de
la Avenida Ponce de Leon sigue fluyendo hacia el norte. No se sigui6é con su ruta para
determinar donde termina, aunque todo tiende a indicar que descarga cerca de la
estacién de Aquaexpreso.

Personal de la junta de residentes nos informaron de los limites de las areas
problematicas, en las cuales nos acompafiaron a visitar alguna de ellas. Hay escases
de alcantarillas para el sector y las pocas que hay tienen tubos de pequefio diametro.

Barrio: Hato Rey
Sector: Quintanal/Floral Park

El sector Quintana/Floral Park esta limitado al Norte Ave. Roosevelt, al sur por la Calle
Guayama, al Este por la Ave. Francia y al Oeste por las Calles Matienzo y Pachin
Marin. Este sector consta de un sistema pluvial y sanitario independiente. Existe un
tubo perteneciente a PRASA que esta roto dentro de un manhole pluvial (estructura



K13a-S003) que merece que sea notificado. Dentro de este MH han crecido raices de
un arbol que limita el buen funcionamiento del mismo. Todos los tubos que descargan
a las lineas principales desde las estructuras (inlets) son de 12” diametro. En varios de
los inlets inspeccionados tienen la parrilla rota y deben ser sustituidas (Ver tabla de
estructuras). En la Ave. América esq. Ave. Barbosa, del lado de KFC y Banco
Santander, existen dos inlets cuya capacidad no es suficiente para el area de
captacion que alli existe. Es recomendable re-evaluar la zona e instalar mas
estructuras de captacion en la Calle Emmanueli Norte, Emmanueli Sur, Calle Holanda y
arriba de la calle América. Debo indicar que las parrillas de estas estructuras deben ser
sustituidas por nuevas. Otro caso que necesita ser corregido en una Accion a Largo
plazo, es la estructura que esta en la Calle Francia esq. San Antonio, frente la
Funeraria Marin, el inlets esta % parte tapado por la acera (Estructura K13c¢-S003).

Barrio: Hato Rey
Sector: Floral Park (Calle Guayama)

La calle Guayama presenta problemas de inundaciones principalmente en sus
intersecciones con la avenida Ponce de Ledn, con la Calle Irlanda y la Calle Francia.
También ocurre inundacion en un punto bajo frente a la Escuela Hotelera de San Juan.
Dado la gran cantidad de caudal que fluye por la calle Guayama, tiende a indicar que el
area de captacion es bastante extensa. En la calle no hay suficientes estructuras de
drenaje, por lo que la mayoria del agua fluye sobre la superficie y las alcantarillas que
la mayoria se ubica en las intersecciones no tienen capacidad para manejar tanto flujo.
Esto provoca que las inundaciones se originan frente a la Escuela Hotelera de San
Juan se extiendan y afecten las Calles Francia e Irlanda. Por la calle Guayama se
ubica una troncal de 60 pulgadas de diametro, se encuentra dentro de la via de rodaje.
Las estructuras de drenaje de las intersecciones se conectan a esta troncal.

Un area problematica es el punto bajo ubicado frente al estacionamiento de la escuela
Hotelera de San Juan. Aqui es donde la inundacion mayor ocurre. Por la calle
Guayama fluye mucho caudal, segun los residentes parece un rio fluyendo por la calle.
Este fluye rapidamente segun la pendiente de la calle. Entre la avenida Ponce de Leon
y la Calle Pachin Marin solo hay una estructura de drenaje y estd completamente
tapada. Lo que ocasiona que todo este flujo llegue superficialmente al punto bajo y las
estructuras existentes en este lugar no pueden manejar tanto flujo. Cabe sefialar que
parte de este flujo que proviene desde la avenida Ponce de Ledn logra irse por la calle
Pachin Marin, lo que provoca que la calle Las Américas del sector Floral Park se
inunde.

Otra area problematica se encuentra en las intersecciones de la Avenida Ponce de
Ledn y La Calle Guayama. Esta area se inunda con rapidez. Se forma un punto bajo
cerca de la entrada del Banco Popular debido a que no hay estructuras de drenaje en



la interseccion. El agua se acumula y no tiene por donde fluir. Cuando el nivel de aguas
sube demasiado, el exceso del flujo se va por la Calle Guayama y el mismo sigue
fluyendo hasta la Escuela Hotelera de San Juan. También en esta interseccion hay
desbordamiento del sistema sanitario. Ocurre con frecuencia y cuando ocurre un

evento de lluvia termina combinandose y el “overflow” de esta combinacion se va por
la calle Guayama.

En la calle Guayama hay otro punto bajo que tampoco tiene estructura de drenaje. Este
queda entre la avenida Ponce de Leon y la calle Trujillo Alto. Cuando el nivel de agua
sube el “overflow” se va por la calle Guayama en direccion hacia la Avenida Barbosa.
El agua acumulada en este punto llega a los 2 pies de altura.

El otro problema que encontramos ocurre en la interseccién de la calle Guayama con la
calle Irlanda. Aqui se forma otro punto bajo y produce inundaciones. Aunque segun los
residentes esta area se inunda aunque requiere un evento de mas intensidad que el
que ocurre frente a la escuela Hotelera de San Juan.

Barrio: Hato Rey
Sector: Hato Rey Centro

El sector Hato Rey Centro especificamente la calle Mayagiiez sufre de inundaciones
frecuentes, al visitar el lugar nos percatamos de las razones por lo cual esta ocurriendo
esto. Hay alrededor de tres estructuras de drenajes que debido a su localizacion no
interceptan las aguas, a esto se le afiade el hecho de que las estructuras de drenaje
calles mas arriba no estan funcionando por que estan tapadas o no son eficiente por su
localizacion lo que provoca una mayor escorrentia superficial. En un punto bajo de la
calle Arecibo tenemos un sistema de drenaje ineficiente y tapado por lo tanto se debe
realizar un estudio hidroldgico hidraulico para disefiar un sistema adecuado.

Barrio: Hato Rey
Sector: Perez Morris (Jurutungo)

El sector Perez Morris esta limitado al Norte con Calle Guayama, al sur Calle Patillas al
Este Calle San Sebastian y al Oeste por Ave. Ponce De Leén y el sector Jurutungo al
Norte Calle Guayama, al Sur Calle Arecibo, al Este limitado por residencias de la Calle
Espafa, y al Oeste la Calle San Sebastian. Este sector consta de sistema pluvial y
sanitario combinados. En este sector existen varios “inlets” que no estan en los planos
y que estan parcialmente o totalmente tapados. Todo este sistema descarga a una
troncal que pasa por la calle Guayama. Las estructuras que estan en las Calles
Patillas, Los Rios Manati y Lares, descargan hacia un cunetén que pasa por el terreno
de la AAA.



Barrio: Hato Rey
Sector: Las Monjas/ Buena Vista

El sector Las Monjas/Buena Vista esta limitado al Norte por el Cafio Martin Pefia, al sur
por la Ave. Quisqueya, al Este por la Ave. Barbosa y al Oeste por la Ave. Ponce De
Le6n. Este sector consta de un sistema combinado pluvial y sanitario, el cual descarga
al Cafo Martin Pefia por diferentes lugares. Referente a las estructuras el 96.51%
estan tapadas o parcialmente tapadas, el 3.49% estan en buen funcionamiento, y el
91.86% esta en un sistema combinado.

El problema fundamental en la zona se describe en la falta de mantenimiento a las
estructuras, asi como los diametros de los tubos de' descarga, que en el 98% de los
casos son de 12" didmetro o menor. También se debe hacer una limpieza y dragado
donde estan las descargas pluviales. Es recomendable hacer un estudio hidrologico-
hidraulico para determinar un sistema 6ptimo y funcional en el sector, separando el
sistema pluvial del sanitario.

Un caso particular que merece la atencion es el que se presenta en la calle F , entre las
calle No 3 y la calle No 5, donde las estructuras estan a nivel freético, y la calle esta en
un punto bajo, convirtiéndose en una “Piscina” con cualquier evento de lluvia. Las
estructuras que estan en esa calle descargan a un “box culvert” que esta a todo lo largo
de la calle No 3 y que viene desde la Ave. Quisqueya. Debo sefialar, que en la salida
del “box culvert” al cano Martin Pefia, estd completamente tapado con basura y

“babote”, contribuyendo esto con las inundaciones que ocurren en diferentes calles del
sector.

Barrio: Hato Rey
Sector: Las Monjas

La calle San José se inunda constantemente, principalmente por ser la calle adyacente
al Cafio Martin Pefa. Al norte y este de esta calle se encuentra bien cerca el cafio. El
lado este es el mas problematico. Las estructuras de drenaje estan tapadas. La salida
de descarga al cafio no se encontrd. Se sospecha que la estructura esta cubierta por
sedimento y no queda a la vista de las personas. En el lado norte hay varias
estructuras que descargan al cafo, las mismas estan sucias o parcialmente tapadas.
Los vecinos le dan mantenimiento a estas estructuras de vez en cuando. Los canales
en tierra que van desde la estructura de salida hasta el cafio, estan sedimentados. El
agua en la tuberia tiene que subir a cierto nivel para que pueda descargar al cafio.

El mismo patrén ocurre en las calles Nemesio Canales, Maestro Cordero y Santiago
lglesias. El problema de inundacién ocurre al final de estas calles. Las estructuras en la
calle estan tapadas y las estructuras que descargan al rio tambien estan tapadas. Es



notable que no se brinda mantenimiento en esta zona. También hay bastante tierra y
basura acumulada al final de las calles Nemesio Canales y Maestro Cordero. Segun los

vecinos, la tierra acumulada ahi proviene del cafio cuando se desborda inundando
estas calles.

Las calles Santiago Iglesias, Luna y Prudencio Rivera tienen por el noreste al cafio
Martin Pefia. Aqui las inundaciones varian de 1 a 2 pies de altura. El sistema pluvial en
su mayoria esta tapado. Las descarga al cafio (estructura J10c-S025 vy J10c-S021)
tienen los tubos tapados. Estas calles también son afectadas tanto por el
desbordamiento del cafio como por el sistema pluvial tapado.

La interseccion de la calle Uruguay y Pepe Diaz tiene problemas de inundacion. La
misma se extiende Hasta la interseccion de calle Uruguay y Popular. Al momento de
visitar el area, la interseccién de la calle Uruguay y Popular tenia 6 pulgadas de agua
acumulada, la visita fue en la tarde y no habia llovido en el dia, por lo que el agua
acumulada tenia que ser de unas lluvias de 1 o 2 dias antes. Las estructuras estan
tapadas lo que provocé que se inunde el area. Las estructuras en la interseccion de las

calles Uruguay y Pepe Diaz, tienen mal olor, lo que pudiera ser que estén recibiendo
algun flujo sanitario.

En la avenida Ponce de Leon, frente al edificio del Mercantil Plaza ocurren
inundaciones. En la avenida, entre el estacionamiento y el edificio se forma un punto
bajo. Hay varias estructuras pequefias para manejar las escorrentias pero las mismas
estan parcialmente tapadas. El sistema sanitario del edificio se combina con el pluvial,
vierten en un canal en tierra y terminan descargando en el cafio Martin Pefia. Al
momento de inspeccionar la zona, la descarga sanitaria era continua, creando una
contaminacion en la zona.

Barrio: Hato Rey

Sector: Roosevelt

El sector de la Urbanizacion Roosevelt presenta problemas de inundaciones en la calle
Juan J. Jiménez. Practicamente el problema ocurre en el final de la calle, en la entrada
hacia el edificio Genaro Cortez. Aqui es donde ocurre un punto bajo y comienza a
inundarse la calle afectando los vecinos del area. Existe solo un “cross inlet” y es el
que recibe todo el flujo de la calle. El flujo viene desde la Avenida Domenech y calles
adyacentes. Segun los vecinos, la cantidad de flujo que corre por la calle es
considerable. También por la calle fluye mucha basura que termina en este punto bajo.
Cuando la basura se acumula demasiado, tapa la entrada al sistema y el area se
inunda. Los vecinos le dan mantenimiento constante a las parrillas. Pero no pueden
darle mantenimiento al interior de las estructuras ya que carecen de equipo para abrir



el mismo. No se encontraron estructuras en lo largo de las calles, por lo que todo el
flujo llega superficialmente a la zona.

Todas las estructuras asociadas a este tramo de la calle Juan Jiménez, terminan
conectandose al Unico “cross inlet” del lugar que a su vez es el que descarga el flujo
fuera de la zona. Este tiene un tubo de 24 pulgadas que cruza por debajo de la PR18 y
debe desembocar al rio conocido como Rio Piedras.

Se pudo detectar que de una de las estructuras sale un tubo de 36 pulgadas y esta a
su vez se conecta a la siguiente estructura, pero a esta estructura solo le llega un tubo

de 24 pulgadas. Por lo que en este tramo de tuberia soterrada debe haber una
reduccién del diametro de la tuberia.

Barrio: Hato Rey
Sector: Tres Monjitas

El sector Tres Monijitas presenta problemas de inundacion en la calle Federico Acosta,
Angel Buonomo, Avenida Chardon, Cesar Gonzalez. El final de la Calle Federico
Acosta se inunda justamente en el punto bajo que se encuentra frente a la
Administracién de Fomento Econémico. Las estructuras en este lugar estan tapadas.

También se inunda el final de la calle Angel Bounomo, entrando al estacionamiento del
Departamento de Educacién. Algunas estructuras en esta zona estan tapadas, pero
mayormente el problema de inundacién se debe a que se desborda la quebrada
adyacente al estacionamiento, siendo el estacionamiento el mas afectado.

En la Avenida Chardén hay un punto bajo justo frente a Indulac y Luar Cleaners donde
ocurren inundaciones. Las estructuras en este lugar estan tapadas, tienen agua
estancada lo que ocasiona que se inunde la calle.

Un poco mas al oeste en la avenida Chardon, frente a Mapfre también se inunda. Aqui
existe una estructura que esta tapada, tiene agua estancada, y ocasiona que se inunde
la calle justo en la entrada de carga y descarga de Mapfre.

La interseccién de la Calle Cesar Gonzalez y Avenida Chardén no muestra muchos
problemas. A pesar de que esta era un area problematica identificada por el municipio,
segln las personas que entrevistamos, no hay mucho problema en la interseccion.
Llega haber un empozamiento de agua pero el mismo fluye. Se encontraron par de
estructuras que no estaban en los planos del municipio. Segun nuestra apreciacion,

estas estructuras son bastante nuevas, lo que sin duda ha mejorado el drenaje en la
interseccion.

La interseccion de Calle Federico Acosta con la avenida Chardén no se detectd
mayores problemas. Se entrevisto al guardia de seguridad de Telemundo, y este



informé que rara vez se inunda esta interseccion. No se encontraron estructuras en la
interseccion, lo que nos hace suponer que en eventos de lluvia mas intensos generaria
problemas de inundacion. Hay varias estructuras en la calle que no estan en los dibujos
del municipio. Luego de construirse el comercio Best Buy, se afiadieron estructuras de
drenaje en la calle Federico Acosta lo que sin duda ha mejorado el drenaje en la calle.

Barrio: Hato Rey

Sector: University Gardens

El sector University Gardens presenta problemas de inundacién en las Calles Howard,
Clemsons, Harvard, Interamericana, Columbia, Soborna, Loyola y Salaman.

En la interseccién de la calle Columbia con la calle Howard se ubica un punto bajo.
Esta interseccidén se inunda provocando que la misma se extienda hasta la Calle
Harvard en el este, en el oeste la Calle Interamericana y calle Clemsons en el norte.
Desde este punto el sistema descarga a rio Rio Piedras. Unos de los “cross inlets” en la
interseccién esta parcialmente tapado. Esta estructura descarga en una troncal de 42
pulgadas que corre a lo largo de la calle Columbia y descarga en el rio Rio Piedras. El
area de captacion es bastante extensa. Hay muy pocas estructuras con parrillas para
atrapar las escorrentias. Lo que ocasiona que demasiado flujo superficial llegue al
punto bajo.

La interseccién de la calle Soborna y Calle Loyola también se inunda. Aqui se forma un
punto bajo y las estructuras de la calle no pueden manejar las escorrentias. El lado sur
de la calle no tiene estructura. Por lo que el agua se acumula en este punto y cuando
el agua llega a cierto nivel, este fluye hacia el otro lado de la calle donde se ubica una
estructura de drenaje y esta descarga al rio Rio Piedras.

Otra area que se afecta es la interseccion de la calle Soborna y Calle Salaman. En
esta interseccion las estructuras de la calle no pueden manejar las escorrentias. El
drenaje no es muy bueno ya que se queda agua empozada en las cunetas. Solo hay
una estructura con parrilla en la interseccion, lo que no es suficiente para todo el flujo
del sector.

Hay muy pocas estructuras de drenaje en el sector, lo que ocasiona que las areas de
captacion de las estructuras de los puntos bajos sean muy grandes. La calle Soborna
tiene escasez de estructuras. Solo hay unas pocas en las intersecciones y en un solo
lado de la calle. El lado sur no tiene estructuras lo que hace que se quede agua
empozada.



Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Norte

El sector Puerto Nuevo Norte de la Regién No. 2 presenta problemas de inundacion en
la Calle 25 NE. EI problema principal ocurre en un punto bajo frente a las oficinas de
UPAGRA, Edificio de PIP y Restaurante Alcazar. Las estructuras en esta area estan
tapadas. Frente a la entrada del estacionamiento del restaurante Alcazar, hay una
estructura completamente tapada y en adicion esta cubierta por una plancha de metal
que funciona como rampa para el acceso al estacionamiento del restaurante. La
plancha tiene abrazaderas que la sellan y no permite que se mueva. Esta plancha
obstruye en parte el flujo de la calle, la basura se queda obstruida en los extremos de la
plancha y no permite el flujo de agua. También por debajo de la plancha se detecto
gran acumulacion de tierra y basura. Estas estructuras descargan al sistema pluvial de
la Avenida Roosevelt, que a su vez descarga en el Canal Puerto Nuevo.

En la Calle 25NE hay otro punto bajo que ocurre en la interseccion con la calle 18NE.
Se revisaron las estructuras de drenaje. Muchas de ellas requieren limpieza, pero luego
de entrevistar a vecinos de esta zona, nos informaron que no es un area que se inunde
con frecuencia, a menos que se trate de Tormentas o Huracanes.

El problema de inundacion en la calle 25 NE puede deberse a que las estructuras de
drenaje estan tapadas, a que el sistema pluvial actual no tiene capacidad para manejar
las escorrentias que se generan en la zona, como también a que el Canal Puerto
Nuevo esté sedimentado y requiera dragado. El mantenimiento al sistema pluvial no es
continuo, cuando se inunda la calle, van los camiones del MSJ a limpiar, pero segun los
comerciantes nunca las dejan completamente limpias.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Sur (Avenida Pifieiro frente al Parque Luis Mufioz Marin)

La avenida JesUs T. Pifeiro en el sector Puerto Nuevo Sur presenta problemas de
inundacién entre el Parque Luis Mufioz Marin y la Calle Andalucia. Esto ocurre en

ambos lados de la avenida, aunque el problema mas grave es en el lado Parque Luis
Mufoz Marin.

Justo entre el parque Luis Mufioz Marin y la calle Andalucia cruza la quebrada Dona
Ana. Existe un puente para cruzar el rio y justo en este puente hay un punto bajo donde
actualmente no hay alcantarillas para manejar las escorrentias de la calle. Esto provoca

que el agua se comience a acumularse y extenderse para inundar el tramo de la
avenida.



Frente al Parque Luis Mufioz Marin las estructuras de drenaje estan tapadas, lo que
impide que las escorrentias puedan fluir a través del sistema pluvial de la calle
provocando que el agua el acumulamiento de agua y afecte los vehiculos que transitan
por la zona. La quebrada Dofia Ana esta canalizada pero tiene algunos tramos
sedimentados. Habia agua en el fondo de la quebrada al momento de nuestra visita,
por lo que no se pudo precisar cuan sedimentado esta el fondo de la quebrada pero es
evidente que requiere limpieza.

Frente al local de Mazda Jr. Perez se encuentra una alcantarilla pequefia que segun los
empleados del local se tapa con mucha frecuencia. Ellos tienen que estar limpiandola
constantemente para evitar que las inundaciones en el area lleguen al nivel de piso del
local. Esta estructura es bien pequefia por lo que no tiene capacidad para manejar
mucho flujo.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Nemesio Canales

El sector Nemesio Canales localizado en el Barrio Puerto Nuevo colinda con el cuerpo
de agua llamado Rio Piedras. Este sector presenta problemas de inundaciones dentro
del residencial, la calle Nemesio Canales, el cuartel de policias y la avenida Roosevelt.
El problema mayormente abarca en que el sistema pluvial esta tapado y el rio Rio
Piedras esta sedimentado y su nivel de agua sube demasiado ocasionando problemas
al residencial.

La primera area problematica es justo en la entrada del residencial. Aqui se ubica un
punto bajo con un “cross inlet” para atrapar el agua. No se encontraron mas estructuras
entre la avenida Roosevelt y la entrada al residencial. Aqui el agua se acumula e
inunda la interseccién con eventos de lluvia cortos. En 15 minutos de lluvia constante
se inunda esta interseccion. Desde este punto sala una troncal de aproximadamente
42 pulgadas y corre por una servidumbre dentro de la escuela Nemesio Canales Il y
descarga al rio Rio Piedras.

Otra area problematica es justo cercana a la entrada detras de los edificios 43 y 44.
Hay dos estructuras completamente tapadas. Han ido a destapar estas dos alcantarillas
anteriormente pero no han logrado destaparlas. Todo tiende a indicar que la tuberia
que sale de la estructura esta tapada y el sedimento esta tan pegado que no la pueden
destapar. Es un punto bajo justo detras de los edificios y como no tienen como
descargar se inunda rapidamente.

Detras de los edificios del 12 al 15 hay varias estructuras tapadas lo que provoca que
también se inunde. Estas alcantarillas han sido destapadas anteriormente pero vuelven
y se tapan con facilidad. Existe un tubo sanitario roto cubierto de tierra que se desborda
y termina combinandose con el pluvial. Este tubo se rompié cuando paso maquinaria



de limpieza de sistema pluvial sobre ella. Nadie la ha reparado y ocasiona problemas
de contaminacion en el pluvial y del aire.

Entre el parque recreativo y la escuela hay un area verde que se inunda. Las
estructuras existentes estan tapadas y el terreno no tiene pendiente adecuada hacia las
estructuras por lo gque se inunda constantemente.

El resto del area del residencial no muestra mayores problemas. Segun el
administrador del residencial, el MSJ le da mantenimiento al lugar 2 veces al afo por Io
que el resto de las estructuras no presentaban problemas. Inundaciones en el resto del
residencial no son tan comunes, llegan a ocurrir pero en eventos de mucha intensidad,
ya sean vaguadas o tormentas.

El area del cuartel de policias tiene un estacionamiento con alrededor de
aproximadamente 20 estructuras de drenaje. Todas estas tapadas. Cuando llueve se
inunda el estacionamiento. Las descargas al rio también estan tapadas.

El cuerpo de agua Rio Piedras esta sedimentado y en eventos de lluvia fuertes e
intensos el nivel de agua sube creando problemas al sector.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Las Américas / Caparra Terrace

El sector Las Américas / Caparra Terrace esta localizado en el Barrio Puerto Nuevo.
Este sector presenta problemas de inundaciones en un punto bajo cercano a la
interseccién del la Calle Andalucia con la Calle No 8 SE. Desde la Avenida Pifieiro
hasta la calle Ottawa del sector Las Américas, las Unicas dos estructuras que existen
son las dos ubicadas en el punto bajo.

Las estructuras que se ubican en este punto bajo estan sucias, tienen un poco de
sedimento acumulado manteniendo estancada un poco de agua. Las escorrentias de
las calles drenan superficialmente por la calle Andalucia y Calle 8 SE hasta este punto.
Este sistema descarga directamente al canal Dofia Ana. La tuberia de descarga se
conecta perpendicular al canal, lo que provoca un “backflow” en el sistema cuando el
nivel de agua del canal sube.

Hasta la interseccion de la calles 41 SE y Calle 8 SE, se extiende la inundacion que se
origina en el punto bajo de la Andalucia. A lo largo de la calle 8 SE no hay mas
estructuras de drenaje. Se entiende que es demasiado el flujo que corre por la
superficie hasta el punto bajo.

Otra 4rea con un poco de problema es la interseccion de la calle Ottawa con la Calle
Managua. Aqui hay 2 huecos en el encintado para que el flujo descargue libremente en



el Canal Dofia Ana. Por lo general esta interseccion opera sin problemas, excepto
cuando los huecos se tapan que no permite que el agua descargue en el canal.

En la interseccion de la Calle 8 S.E. con la Calle 41 S.E. se encontré una estructura
con residuos de comida. Todo parece indicar que las sobras de las comidas las tiran
directamente en el sistema pluvial. Dado los hallazgos encontrados en esta estructura,
es importante resaltar que aparte del mantenimiento, el MSJ debe establecer un
programa de monitoreo para inspeccionar las estructuras y detectar cualquier
contaminante (ya sea aceites o residuos de comidas) que las personas lanzan a las
estructuras y establecer las directrices a seguir para corregirlas las mismas y evitar
gue se repitan.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Reparto Metropolitano (Urb. Las Américas)

En este sector correspondiente a la Region 2, solamente fueron inspeccionadas dos
calles, la Calle No. 43 S.E. desde la interseccion con la Ave. Americo Miranda hasta la
entrada del colegio catélico que queda en la Urb. Las Américas. El sistema pluvial y el
sistema sanitario estan separados. Las estructuras que inciden en este sistema y que
esta en el area del colegio descarga a la Quebrada Josefina que esta canalizada en
hormigén por medio de un tubo de 24” diametro. Este sistema pluvial esta funcionando
muy bien.

También fue inspeccionada la Calle No. 29 S.E., desde la interseccion con la calle No.
10 S.E. y la avenida Américo Miranda. Estas estructuras que estan en este tramo estan
tapadas con basura y sedimentos. Descargan a una linea pluvial de 42 diametro que
esta funcionando eficientemente.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Bechara

El sector Bechara presenta problemas de inundacién en ambos lados del Expreso
Kennedy. En el lado oeste del expreso hay problemas de inundacion en toda la calle
Arcadia y la interseccion de la Calle Arcadia con la Marginal Kennedy. En el lado este
de la Kennedy se inundan las calles Blay, Bechare, Segarra, No. 4 y Mariani Peralta.
También hay algunos tramos de la marginal Kennedy.

La interseccion de la Marginal Kennedy con la Calle Arcadia se inunda con facilidad. El
sistema pluvial esta tapado. Se fue a visitar el area al dia siguiente de un evento de
lluvia, la misma estaba inundada y el agua no fluia. Habian pasado mas 12 horas
desde que termino el evento. Lo que conlleva a que el sistema pluvial esta tapado a lo
largo de toda la calle.



En el lado este del sector Bechara, la interseccion de la calle Mariani Peralta con la
calle Blay es el punto mas problematico. Aqui se inunda la calle constantemente. Las
estructuras de la interseccion estan en su mayoria tapadas. Las cunetas de la calle
estan en malas condiciones, el agua se queda empozada en casi toda la calle Mariani
Peralta. El problema de inundaciones en este punto genera que las inundaciones se
extiendan hasta la calle Segarra, Bechare y No. 4. La troncal del sector descarga en
una estacion de bombas. Y la estacion descarga en la quebrada adyacente a la
misma. En esta quebrada ocurre en ocasiones desbordamiento dependiendo la
cantidad de caudal que fluye por la misma.

Al momento de visitar el sector, se encontré que se esta dragando la quebrada al norte
de la estacion de bombas. Segun nos informé el personal de la brigada de
construccion, solo van a estar dragando en el area de la quebrada justo donde esta la
estacion de bombas. Hay planes de dragar las quebradas del sector en un futuro, pero
no pudieron precisar una fecha.

Los tubos que descargan a la estacién de bombas estan rotos, hay par de
excavaciones en la calle justo donde estan rotos los tubos. Esto esta generando un
problema de inundacion, fango y lodo en el area. Segun el personal a cargo del
dragado, los tubos rotos empeoraron la condicién de la estacion de bombas. No esta
en el “scope” de trabajo de la brigada de construccion reparar las tuberias.

El Expreso Kennedy no se pudo inspeccionar debido al trafico con alta velocidad en la
zona. La Marginal Kennedy se inunda en algunos tramos. Segun los comerciantes de
los dealers de autos la inundacion ocurre en la marginal, no afecta las propiedades.
Gran cantidad de flujo llega del Expreso Kennedy a la Margina, cuando los camiones
pasan a alta velocidad por areas inundadas en la Kennedy, esa agua salpica y pasa
por encima de la barda y cae en la Marginal. En la marginal se encontraron pocas
estructuras de drenaje, lo que ocasiona que no se pueda drenar la calle rapidamente
una vez comience a llover.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Sur

El sector Puerto Nuevo Sur presenta problemas de inundacion en las Calles Andalucia,
Apeninos, Antartica, Argecira, Argelia, Antillas, Alicante, Alsacia y Acapulco. Estas son
las calles mas cercanas al Canal Puerto Nuevo. El problema mayor ocurre en la
interseccion de la Calle Andalucia con la calles Alesia, Albania y Acapulco. Esta
interseccion se inunda con cualquier aguacero. Asi se detectd en nuestra visita al area
donde ocurrid un aguacero corto y se inundo la interseccion. También se afecté la
interseccion de la calle Andalucia con la Calle Alpes. El resto de las areas



problematicas no se afectaron con el aguacero. Es evidente que si se inundan con un
evento de mas intensidad o duracién.

La interseccién de la calle Andalucia con las calles Alesia, y Albania es donde se ubica
un punto bajo. Esta interseccidn se inunda répidamente y el agua se queda empozada
por largo rato. Aqui hay varias estructuras tapadas. Esto es un factor que influye a que
se inunde la interseccién. También hay muy pocas estructuras de drenaje en esta
interseccion. Algunas estructuras que se muestran en los dibujos del MSJ, no se
encontraron en el lugar. La interseccion de la calle Andalucia y Acapulco, tiene las
estructuras principales tapadas, lo que provoca que el agua no pueda drenar por las
estructuras adecuadamente.

La interseccién de la calle Andalucia con la calle Alpes también se inunda con facilidad.
Las estructuras de la interseccion estan tapadas. Las escorrentias que fluyen por la
calle Alpes desde aguas arriba, no son interceptadas por las estructuras, posiblemente
por la mala ubicacion de las estructuras, como también la pendiente de la calle, hacen
que el flujo le pase por encima a las estructuras y todo el flujo llegue a la interseccidn.
Esto resulta en que hay demasiado flujo superficial que las parrillas no pueden
manejar.

El resto de las calles son paralelas al Canal Puerto Nuevo. Cuando el nivel de agua del
canal es alto, el sistema pluvial de Puerto Nuevo Sur no puede descargar al mismo y
genera que comiencen a inundarse las calles. También el Canal se desborda y con
esto inunda las calles. Residentes de la calle Antartica informaron que ha habido hasta
7 pies de inundacién en su calle.

El sistema sanitario de la calle se tapa constantemente. Hay un sistema sanitario nuevo
instalado en la calle Andalucia para mejorar la situacion, pero no se logro el objetivo.
Segun los comerciantes de la calle, el problema ahora es peor que el que habia antes.
Cuando el sistema sanitario se tapa y se desborda, comienza a filtrarse por las parrillas
de las estructuras de drenaje y termina siendo descargado en el Canal Puerto Nuevo.



Fotos ilustrando los problemas en sectores criticos:

Sistemas Combinados:

Sector- Puerto Nuevo Sur — Int. Ave
Andalucia y Calle Acapulco. Sistema
sanitario desbordado y descargando en el
pluvial

Sector Jurutungo - Calle Manati
frente res. # 56

Sector Juan B. Huyke — Calle Fernando . Sector Las Monjas — Calle Prudencio

Estructura sanitaria con parrilla pluvial Rivera # 110. Estructura tipo “curb
inlet” recibiendo descarga sanitaria de

residencia



Sistemas Tapados:

Sector Bechara — Int. Calle J. Alberto y Sector las Monjas — Interseccién Calle
Calle Arcasia. Pachin Marin y Calle Prudencio Rivera.

Tapas / Parrillas Selladas:

Sector Bechara — Int. Calle J. Alberto y Sector Puerto Nuevo Norte —Int. Calle
Calle Arcasia. J. Alberto y Calle Arcasia.



Sector Las Monjas — Calle Uruguay int.
Calle Pepe Diaz

Estructuras con Deficiencias:

Sector Jurutungo-_Calle Patillas frente a Sector Jurutungo-_Calle Patillas frente a
Residencia # 81 Residencia # 74B



Sector Las Monjas- Calle Pio # 20 Sector Las Monjas- Calle Pio # 16

Estructuras con Obstrucciones:

Sector Quintana- Calle Espafia # 426 Sector Floral Park- Int. Calle Luis Llorens
Torres y Calle Matienzo Cintrén
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Sector Las Monjas- Calle Maestro Sector Puerto Nuevo Sur- Int. Calle
Cordero Andalucia y Calle Alesia

Estructuras de Alto Riesgo:

Sector Las Monjas- Int. Calle Quisqueya Sector Jurutungo- Int. Calle Los Rios
y Ave. Barbosa #65



Sector Puerto Nuevo Sur- Int. Ave. Sector Tokio- Frente restaurante
Pifieiro y Calle Andalucia Sambuka



REGION 2
PROBLEMAS:

SISTEMAS COMBINADOS. *

ACCION A TOMAR: LARGO PLAZO

NUMERO % ESTRUCTURAS |  REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS | COMBINADAS
COMBINADAS
e FLORAL PARK 1 0.5 VOL. Il PARTE A
e BALDRICH 0 0 VOL Il PARTE A
e ELVEDADO 1 0.5 VOL Il PARTE A
e CALLE ONEILL 0 0 VOL Il PARTE A
e ROOSEVELT 0 0 VOL Ill PARTE A
o UNIV. GARDENS 0 0 VOL Ill PARTE A
R o TRES MONJITAS 0 0 VOL Ill PARTE A
o LAS MONJAS 8 4 VOL Il PARTE A
e ISRAEL 47 24 VOL Ill PARTE A
e JURUTUNGO 0 0 VOL Ill PARTE B
e HATO REY CENTRO 0 0 VOL Il PARTE B
e LAS MONJAS/B. 63 33 VOL Il PARTE B
VISTA
e QUINTANA/F. PARK 0 0 VOL Il PARTE B
o FLORAL PARK (CALLE 0 0 VOL. IV
GUAYAMA)
e TOKIO 0 0 VOL. IV
ORIENTE e SANJOSE 70 36 VOL IIl PARTE B
e PUERTO NUEVO 0 0 VOL Il PARTE B
NORTE
PUERTO e PUERTO NUEVO SUR 3 7 VOL Ill PARTE B
NUEVO e BECHARA 0 0 VOL Il PARTE B
e REP. 0 0 VOL Ill PARTE B
METROPOLITANO
e LAS AMERICAS / 0 0
CAPARRA TERRACE L
e PUERTO NUEVO SUR 0 0
(AVE. PINEIRO) VoL
e NEMESIO CANALES 0 0 VOL. IV
PUEBLO e RIO PIEDRAS 0 0 VOL Il PARTE B
TOTAL 193 100

*Sistema compuesto la unién del sistema pluvial y el sanitario.




SISTEMAS CON ESTRUCTURAS TAPADAS.**

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS |  REFERENCIA |
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS TAPADAS
TAPADAS
FLORAL PARK 73 8 VOL. IIl PARTE A
BALDRICH 7 1 VOL Il PARTE A
EL VEDADO 35 4 VOL IIl PARTE A
CALLE ONEILL 13 1 VOL Ill PARTE A
ROOSEVELT 3 0.5 VOL IIl PARTE A
UNIV. GARDENS 18 ] VOL IIl PARTE A
TRES MONJITAS 58 6 VOL Il PARTE A
LAS MONJAS 212 24 VOL Il PARTE A
HATO REY ISRAEL 56 6 VOL Il PARTE A
JURUTUNGO 18 2 VOL Il PARTE B
HATO REY CENTRO 15 2 VOL Il PARTE B
LAS MONJAS/B. 67 7 VOL Ill PARTE B
VISTA
QUINTANA/F. PARK 14 2 VOL Il PARTE B
FLORAL PARK (CALLE 31 3
GUAYAMA) VoL ¥
TOKIO 1 0.2 VOL. IV
ORIENTE SAN JOSE 65 7 VOL Ill PARTE B
PUERTO NUEVO 5 0.5 VOL Ill PARTE B
NORTE
PUERTO NUEVO SUR 56 6 VOL IIl PARTE B
BECHARA 77 9 VOL Il PARTE B
SRS REP. 4 0.5 VOL Ill PARTE B
NUEVO s T : T
CAPARRA TERRACE VL IV
PUERTO NUEVO SUR 19 3
(AVE. PINEIRO) g
NEMESIO CANALES 47 5 VOL. IV
PUEBLO RIO PIEDRAS 3 0.3 VOL Il PARTE B
TOTAL 902 100

**Estructuras que estan sucias, llena de sedimentos, basura, escombros o llenas de vegetacion.



SISTEMAS CON ESTRUCTURAS SELLADAS.***

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS REFERENCIAT
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS SELLADAS
SELLADAS

FLORAL PARK 3 9 VOL. Ill PARTE A

BALDRICH 0 0 VOL Il PARTE A

EL VEDADO 4 12 VOL Ill PARTE A

CALLE ONEILL 1 3 VOL Il PARTE A

ROOSEVELT 0 0 VOL Il PARTE A

UNIV. GARDENS 1 3 VOL Il PARTE A

TRES MONJITAS 5 14 VOL Il PARTE A

LAS MONJAS 5 14 VOL Il PARTE A

HATO REY ISRAEL 1 3 VOL IIl PARTE A

JURUTUNGO 0 0 VOL Il PARTE B

HATO REY CENTRO 0 0 VOL Il PARTE B

LAS MONJAS/B. 0 0 VOL IIl PARTE B

VISTA

QUINTANA/F. PARK 0 0 VOL Il PARTE B

FLORAL PARK (CALLE 7 21

GUAYAMA) VLY

TOKIO 0 0 VOL. IV
ORIENTE SAN JOSE 0 0 VOL Il PARTE B

PUERTO NUEVO 0 0 VOL Il PARTE B

NORTE

PUERTO NUEVO SUR 2 6 VOL Il PARTE B

BECHARA 3 9 VOL Il PARTE B
o EHT ]:IIEEP'I.'ROPOLITANO 0 0 VOL Il PARTE B
NUEVO

LAS AMERICAS / 0 0 ——

CAPARRA TERRACE '

PUERTO NUEVO SUR 2 6

(AVE. PINEIRO) VLV

NEMESIO CANALES 0 0 VOL. IV
PUEBLO RIO PIEDRAS 0 0 VOL Il PARTE B

TOTAL 34 100

***No se logré levantar la tapa en la estructura.




ESTRUCTURAS NO IDENTIFICADAS EN PLANOS MSI

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en el terreno que no estan identificadas en los planos del MS)

NUMERO % EXISTEN Y REFERENCIA 4‘
ESTRUCTURAS | NO ESTAN EN
BARRIO SECTORES QUE EXISTEN Y PLANOS
NO ESTAN EN
PLANOS
FLORAL PARK 12 5 VOL. Il PARTE A
BALDRICH 12 5 VOL Il PARTE A
EL VEDADO 16 6 VOL Il PARTE A
CALLE ONEILL 5 2 VOL Il PARTE A
ROOSEVELT 3 1 VOL Il PARTE A
UNIV. GARDENS 4 2 VOL Il PARTE A
TRES MONJITAS 41 15 VOL Il PARTE A
LAS MONJAS 31 12 VOL Il PARTE A
HATO REY ISRAEL 0 0 VOL lIl PARTE A
JURUTUNGO 2 1 VOL Il PARTE B
HATO REY CENTRO 0 0 VOL Il PARTE B
LAS MONJAS/B. 19 7 VOL Il PARTE B
VISTA
QUINTANA/F. PARK 1 0 VOL Ill PARTE B
FLORAL PARK (CALLE 10 4
GUAYAMA) i
TOKIO 1 0 VOL. IV
ORIENTE SAN JOSE 11 4 VOL Il PARTE B
PUERTO NUEVO 1 0 VOL Il PARTE B
NORTE
PUERTO NUEVO SUR 4 il VOL Il PARTE B
BECHARA 47 18 VOL Il PARTE B
PUERTO REP. 0 0 VOL Ill PARTE B
NUEVO METROPOLITANO
LAS AMERICAS / 3 1 VOL. IV
CAPARRA TERRACE
PUERTO NUEVO SUR 8 3
(AVE. PINEIRO) G
NEMESIO CANALES 33 13 VOL. IV
PUEBLO RIO PIEDRAS 0 0 VOL Il PARTE B
TOTAL 264 100




ESTRUCTURAS IDENTIFICADAS EN PLANOS MS) Y NO EXISTEN

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en los planos cedidos por MSJ e inexistentes en el lugar sefialado por

los planos.
NUMERO % NO EXISTEN REFERENCIA |
ESTRUCTURAS EN EL
BARRIO SECTORES QUEND YERREND
EXISTEN
FLORAL PARK 2 5 VOL. lil PARTE A
BALDRICH 0 0 VOL Il PARTE A
EL VEDADO 0 0 VOL Il PARTE A
CALLE ONEILL 3 7 VOL IIl PARTE A
ROOSEVELT 0 0 VOL Il PARTE A
UNIV. GARDENS 1 2 VOL Ill PARTE A
TRES MONJITAS i 2 VOL Ill PARTE A
LAS MONJAS 5 12 VOL Il PARTE A
HATO REY ISRAEL 0 0 VOL Ill PARTE A
JURUTUNGO 20 48 VOL Ill PARTE B
HATO REY CENTRO 0 0 VOL Ill PARTE B
LAS MONJAS/B. 5 12 VOL il PARTE B
VISTA
QUINTANA/F. PARK 0 0 VOL Ill PARTE B
FLORAL PARK (CALLE 0 0
GUAYAMA) VOLIY
TOKIO 0 0 VOL. IV
ORIENTE SAN JOSE 0 0 VOL Ill PARTE B
PUERTO NUEVO 0 0 VOL IIl PARTE B
NORTE
PUERTO NUEVO SUR 4 10 VOL Ill PARTE B
BECHARA 0 0 VOL IIl PARTE B
HUERT l:JIIEEP%ROPOLITANO 0 0 VOL Ill PARTE B
NUEVO
LAS AMERICAS / 0 0 Y 0
CAPARRA TERRACE
PUERTO NUEVO SUR 1 7.
(AVE. PINEIRO) el
NEMESIO CANALES 0 0 VOL. IV
PUEBLO RIO PIEDRAS 0 0 VOL Ill PARTE B
TOTAL 42 100




Resumen de Hallazgos Regién No. 2:

Sistema Combinado
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CLASIFICACION PROBLEMAS:

BARRIO

SECTORES

ACCION
INMEDIATA

ACCION
INTERMEDIA

ACCION A
LARGO PLAZO

HATO REY

FLORAL PARK

X

X

BALDRICH

EL VEDADO

CALLE ONEILL

ROOSEVELT

UNIV. GARDENS

TRES MONJITAS

LAS MONJAS

ISRAEL

JURUTUNGO

HATO REY CENTRO

LAS MONJAS/B. VISTA

QUINTANA/F. PARK

S| X|X|X|X|X|X|X|X

FLORAL PARK (CALLE
GUAYAMA)

X |X|X|X|X|X|X|X|X|X

TOKIO

=<

ORIENTE

SAN JOSE

PUERTO
NUEVO

PUERTO NUEVO
NORTE

PUERTO NUEVO SUR

BECHARA

REP.
METROPOLITANO

LAS AMERICAS /
CAPARRA TERRACE

PUERTO NUEVO SUR
(AVE. PINEIRO)

NEMESIO CANALES

PUEBLO

RIO PIEDRAS




